Описание  деревянного дома (каркас).
Стоимость за 1 кв.м. 35 000 рублей.
01.04.2009г.
	1.
	Фундамент
	1.1.
	Ленточный фундамент* с продыхом,  под помещениями  повышенной влажности и основанием под камин – монолитная армированная железобетонная плита с внутренним утеплением пенополистиролом и  пленочной гидроизоляцией, с технологическими отверстиями под инженерные коммуникации согласно проекта. **

	
	
	1.2.
	Надземная (цокольная) часть фундаментной ленты (высотой 400мм) облицовывается природным камнем.

	
	
	1.3.
	Отмостка с утеплением и дренаж выполняются по всему периметру фундамента.

	
	
	1.4.
	Водоотливы устанавливаются по периметру фундамента.

	
	
	1.5.
	Строительно-монтажные работы.

	
	
	
	

	
	
	*
	Монтаж фундаментной ленты может выполняться с использованием несъемной опалубки – термомур (без изменений стоимости фундамента).

	
	
	**
	Конструкция фундамента может быть изменена после бурения шурфов и уточнения грунтов, расположенных в основании фундамента строящегося объекта. Изменение конструкции фундамента согласовывается с Заказчиком и в случае его удорожания дополнительно оплачивается Закачзиком.

	
	
	
	

	2.
	Комплект дома
	2.1.
	Наружные стены и фронтоны:деревянные каркасные конструкции (стоечно-балочная система), OSB.*

	
	
	2.2.
	Стропильная система: сборные из сухой строганной доски фермы крыши, OSB.

	
	
	2.3.
	Кровельное покрытие: самоклеящаяся резино-битумная черепица фирмы ИКОПАЛ пр-ва Финляндии.**

	
	
	2.4.
	Теплоизоляция кровли, наружных стен  и полов 1-го этажа: пенополистирол и минеральная базальтовая вата ИЗОБОКС.

	
	
	2.5.
	Шумоизоляция внутренних перегородок и межэтажного перекрытия: минеральная базальтовая вата ИЗОБОКС.

	
	
	2.6.
	Парогидроизоляция: паронепроницаемая гидроизоляционная пленка.

	
	
	2.7.
	Ветрогидрозащита: гидрозащитная пароизоляционная мембрана.

	
	
	2.8.
	Наружная обшивка стен: стеновая панель под брус с отделкой углов дома «колотым» кирпичом.***

	
	
	2.9.
	Внутренняя обшивка стен и каркасных перегородок: стеновая панель под брус согласно проекта.

	
	
	2.10.
	Окна: рама тонированный металлопластик,  механизм открывания: поворотно–откидной, остекление: двухкамерный стеклопакет,   комплектуются наличниками,  доборной доской.

	
	
	2.11.
	Двери наружные: деревянные утепленные.

	
	
	2.12.
	Двери межкомнатные: деревянные из сосны пр-ва Финляндии.

	
	
	2.13.
	Полы внутренних помещений: шпунтованная доска (из сосны).

	
	
	2.14.
	Потолки внутренних помещений:  евровагонка класса А-В.

	
	
	2.15.
	Комплект метизов  и крепежа.

	
	
	2.16.
	Комплект ограждений  террас и балконов.****

	
	
	2.17.
	Комплект деревянных погонажных изделий:

	
	
	2.17.1.
	лобовых и ветровых досок;

	
	
	2.17.2.
	подшивки свесов кровли;

	
	
	2.17.3.
	полов и потолков открытых помещений;

	
	
	2.17.4.
	потолочных и половых плинтусов.

	
	
	2.18.
	Лестница: деревянная из массива сосны.****

	
	
	2.19.
	Строительно-монтажные работы.

	
	
	
	

	
	
	*
	По согласованию сторон возможно выполнить наружные стены из деревянных, утепленных, сборных каркасных конструкций (панелей) со встроенными каналами под электропроводку фирмы Finndomo или фирмы «Русь».

	
	
	**
	По согласованию с Заказчиком за дополнительную плату возможна замена материала кровельного покрытия с учетом корректировки материала необходимого для изменения стропильной системы.

	
	
	***
	По согласованию с Заказчиком возможна отделка наружных стен дома декоративной тонированной штукатуркой, природным камнем, клинкером, сайдингом, облицовочным кирпичем. Стоимость отделки уточняется после согласования ее с Заказчиком.

	
	
	****
	Если балконы, террасы и лестница предусмотрены проектом.

	
	
	
	

	3.
	Антисептирование, шлифовка, покраска,
	3.1.
	Обработка стенового элемента  антисептическим составом на водной основе ВАЛТИКОЛОР ПОХЬЯСТИ пр-ва Финляндии.

	
	циклевка
	3.2.
	Обработка стропильной системы антипиреном  МС-ПКО.

	
	
	3.3.
	Обработка полов открытых помещений антисептическим составом ХМ-11.

	
	
	3.4.
	Шлифовка внутренних деревянных поверхностей.

	
	
	3.5.
	Покраска внутренних деревянных стеновых и потолочных  поверхностей лаком на водной основе ПАНЕЛЛИ АССЕ пр-ва Финляндии.

	
	
	3.6.
	Покраска наружных деревянных  поверхностей тонированным антисептиком ВАЛТИКОЛОР пр-ва Финляндии.

	
	
	3.7.
	Циклевка деревянных полов внутренних помещений и покраска их лаком на полиуритановой основе  СЕЛКО ТЕРРА.

	
	
	
	

	4.
	Внутреннее электроосвещение
	4.1.
	Внутренняя скрытая электропроводка, провод НЮМ  в защитной гофрированной трубе ø 16-25мм.

	
	
	4.2.
	Электрические щиты вводной и распределительный на 48 модулей с 2-х тарифным электронным счетчиком.

	
	
	4.3.
	Устройство защитного отключения (УЗО) и комплект автоматов.

	
	
	4.4.
	Розетки и выключатели серии ТРЕНД пр-ва Швеции. 

	
	
	4.5.
	Строительно-монтажные работы.

	
	
	
	

	5.
	ХВС, ГВС, ВК, сантехоборудование
(холодное  
	5.1.
	Коллектор системы ГВС, ХВС в комплекте, разводка труб из «сшитого» полиэтилена фирмы ВИРСБО  пр-ва Швеции, от коллектора к точке подключения сантехприборов.

	
	водоснабжение,  
	5.2.
	Фитинги, запорная арматура, водорозетки в комплекте.

	
	горячее водоснабжение, внутренняя канализация)
	5.3.
	Канализационные стояки из пластиковых труб фирмы УПОНОР пр-ва Финляндии.

	
	
	5.4.
	Устройство канализационной вентиляции с выводом ее на кровлю.

	
	
	5.5.
	Монтаж трубопроводов внутренней канализации пластиковых труб фирмы УПОНОР пр-ва Финляндии с выпуском не более 3 метров снаружи дома.

	
	
	5.6.
	Строительно-монтажные работы.

	
	
	5.7.
	Сантехнические приборы (унитазы, раковины, ванные, душевые кабины, смесители и т.д., а также обвязка к ним)  согласно проекта приобретаются Заказчиком самостоятельно. Стоимость работ по их подключению включена в стандартную комплектацию.

	
	
	
	

	6. 
	Отопление водяное
	6.1.
	Коллектор системы радиаторного отопления в комплекте.

	
	
	6.2.
	Трубопроводы из «сшитого» полиэтилена фирмы ВИРСБО, пр-ва Швеции.

	
	
	6.3.
	Радиаторы водяного отопления фирмы ПУРМО, пр-ва Финляндии.

	
	
	6.4.
	Теплоноситель – этиленглюколь.

	
	
	6.5.
	Строительно-монтажные работы.

	
	
	
	

	7.
	«Теплые» полы
	7.1.
	Водяные «теплые»  полы I-го этажа в помещениях покрытых плиткой:

	
	
	7.1.1.
	коллектор системы теплого пола (с терморегуляторами) в комплекте;

	
	
	7.1.2.
	трубы из  «сшитого» полиэтилена фирмы ВИРСБО пр-ва Швеции;

	
	
	7.1.3.
	теплоноситель – этиленглюколь;

	
	
	7.1.4.
	комплект теплоизоляции, арматурная сетка.

	
	
	7.2.
	Электрические «теплые» полы II-го этажа  в помещениях покрытых плиткой*:

	
	
	7.2.1.
	греющий кабель НЕКСАНС пр-ва Норвегия в комплекте;

	
	
	7.2.2.
	термостат с датчиком температуры, УЗО, автоматы;

	
	
	7.2.3.
	комплект теплоизоляции.

	
	
	7.3.
	Устройство цементно-песчаной стяжки.

	
	
	7.4.
	Строительно-монтажные работы.

	
	
	
	

	
	
	*
	Электрические полы 2-го этажа можно заменить на водяные по согласованию с Заказчиком за дополнительную плату .

	
	
	
	

	8.
	Отделка помещений 
	8.1.
	Полы в помещениях повышенной влажности:

	
	повышенной 
	8.1.1.
	гидроизоляция цементно-песчаной стяжки (см.п.8.8.);

	
	влажности
	8.1.2.
	заливка СВР;

	
	
	8.1.3.
	клей  для плитки, расходный материал;

	
	
	8.1.4.
	укладка кафельной плитки с затиркой швов.

	
	
	8.2.
	Стены в помещениях повышенной влажности *:

	
	
	8.2.1.
	металлические стойки, направляющие, скользящие конструкции в комплекте;

	
	
	8.2.2.
	ГКЛ  влагостойкий;

	
	
	8.2.3.
	крепеж, метизы в комплекте;

	
	
	8.2.4.
	клей  для плитки, расходный материал;

	
	
	8.2.5.
	укладка  кафельной плитки с затиркой швов.

	
	
	8.3.
	Кафельная плитка и затирка для швов согласно проекта приобретается Заказчиком самостоятельно. Стоимость работ по ее укладке включена в стандартную комплектацию.

	
	
	8.4.
	Строительно-монтажные работы.

	
	
	
	

	
	
	*
	Стены отделываются кафельной плиткой только в помещении душевой  от линии пола до потолка. 

	
	
	
	

	9.
	Оборудование котельной 
	9.1.
	Чугунный напольный котел для работы на дизельном топливе ВИТОРОНД 100 VR 2B (номинальная мощность 27 кВт*) фирмы ВИСМАН  пр-ва Германии.*

	
	
	9.2.
	Бойлер ВИТОСЕЛ 100 литров (встроенный).

	
	
	9.3.
	Группа безопасности.

	
	
	9.4.
	Обвязка котла, переходники, фитинги.

	
	
	9.5.
	Дымоход из нержавеющей стали с утеплением (труба-сэндвич).

	
	
	9.6.
	Строительно-монтажные работы.

	
	
	
	

	
	
	*
	Тип котла выбран из расчета тепловой нагрузки достаточной для дома площадью 150 кв.м.

	
	
	
	

	10.
	Наружное водоснабжение
	10.1.
	Прокладка трубы холодного водоснабжения подземно от точки наружного подключения до точки подключения к  водомерному узлу в строящемся доме (расстояние между точками подключения не более 15м).

	
	
	10.2.
	Коллектор распределительный

	
	
	10.3.
	Спутник подогрева

	
	
	10.4.
	Строительно-монтажные работы.

	
	
	
	

	11.
	Наружное электроснабжение
	11.1.
	Прокладка электрического кабеля подземно от точки спуска кабеля с опорного электрического столба до распределительного щита в строящемся доме  (расстояние между точками подключения не более 15м).

	
	
	11.2.
	Система заземления.

	
	
	11.3.
	Строительно-монтажные работы.

	
	
	
	

	12.
	Канализация наружная
	12.1.
	Автономный сливной комплекс УПОНОР емкостью 2куб.м.  пр-ва Финляндии в комплекте. *

	
	
	12.2.
	Трубопроводы ПВХ системы канализации.

	
	
	12.3.
	Поле фильтрации.

	
	
	12.4.
	Монтажные и пусконаладочные работы.

	
	
	
	

	
	
	*
	Стоимость комплекта оборудования и  работ по монтажу наружной канализации может быть увеличена после определения фактического места посадки.


Примечане.

1. Стоимость импортных материалов и  оборудования, перечисленных в настоящем описании подлежит уточнению на момент заключения договора на строительство.

2. По согласованию сторон материалы и оборудование  могут  быть изменены или дополнены.
